Nnaach

DUTCH ENGINEERING

SISTEMA HAMACH CENTRAL DUST EXTRACTION HCV 15000 TQ
Para a industria automovel, marinha e aplicagdes industriais.

O sistema Hamach Central Dust Extraction HCV 15000 TQ foi concebido para
suportar um processo de trabalho livre de p6 num ambiente operacional de
producao industrial, 24 horas por dia, 7 dias por semana.

O HCV 15000 TQ foi concebido para a ligacao simultanea de 15 ferramentas de lixamento e pode ser
configurado para satisfazer todos os requisitos do seu processo produtivo. Quando escolhe a gama
Hamach HCV TQ, esta a escolher tecnologia comprovada! Confira as referéncias Hamach HCV!

Um processo livre de po6 resulta em mais efficiéncia
Protege os empregados do pé fino (de madeira, metal, plasticos, betume, massa, revestimento)
produzido pelo lixamento. Reduz os defeitos no processo de pintura! Menos pd na area de trabalho
resulta em mais eficiéncia! Trabalhe com eficiénca e seguranca com a gama
Hamach HCV TQ!

Top Quality HCV 15000 TQ 4 F’:l
elevada qualidade de extracao do
po fino
utilizagao industrial de médias e grandes
dimensoes
funcionamento 24 horas por dia, 7 dias
por semana
potente para trabalho de tubo com até
200 m de comprimento ¢
9 filtros de classe M com limpeza o
pneumatica do filtro
sistema duravel
até 15 pontos de extragao para
lixamento simultaneo:
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Dados técnicos

Max. pontos sucgao

Volt (V)

Potencia (kW)

Fluxo ar (m®h)

Fluxo ar (L/min)

Depressao (Kpa)
Depressao (m. bar)

No de motores

Ar comprimido (bar)

Peso (kg)

Medidas Comp x Larg x Alt (cm)
Nivel acustico (dBa)
Poliéster filtros (m?)
Superficie depoésito (m?)
Limpeza de filtros manual
Capacidade dep0sito (L)
Comprimento tubagem (m)
Quadro elétrico (24 V)

Inversor disponivel

Disponivel de acordo com as normas ATEX

HCV 15000 TQ
15
380 - 400
12.5
1100
18.300
26
260
1
5
600
188 x 95 x 190
74
9x0.8
7.2
Sim
150
+ 200
Standard
Opcional

Opcional

Séries TQ - Garantidas por até 10 anos!

Garantia padrao de 24 meses.

Contrate um servico de manutencao
Hamach e estenda sua garantida* para

até 120 meses.

*Informe-se sobre os detalhes com seu

revendedor Hamach. Hamach é a escolha da

confianca e durabilidade.

Standard - Classe M filtros HCV

O Hamach HCV 15000 TQ tem filtros de classe M daar _‘.wgh
com um nivel de extragao de > 99.9% (po fino e de R e
quartzo de 0.2 - 2 micrones).

Durante o processo de extragdo do pd, o HCV 15000

TQ limpa os seus filtros pneumaticamente (repetindo

todos os 5 minutos). Uma garantia para si de que a Wil

gama HCV TQ nunca perde o seu maximo poder de -
extracao de pod!
Art. n.° 059404

Opcional - Pre separador de aluminio HCV 50 TQ EX 0

O HCV 50 TQ EX da Hamach é um pré-separador com !
limpeza automatica do filtro, para separar e recolher p6 *
potencialmente explosivo (como aluminio, carvalho).

Art. n.° 000585

Opcional - ATEX para HCV 15000 TQ

O Hamach HCV 15000 TQ pode ser entregue
opcionalmente como uma versao ATEX. Adequado
para extrair pé potencialmente explosivo como
aluminio fino (classe de po6 IIIC - ST1).

Opcional - Caixas de energia HCV

A Caixa de Energia da Hamach é um dispositivo
de energia central que fornece aos empregados ar
comprimido, eletricidade e vacuo, num punto central. P s
Art.n.° 000577
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Opcional - Brago de aspiragao HCV

Ideal para quando é necessario um alcance grande para executar o
servigo no local de trabalho. Combine com as Caixas de Energia da
Hamach e a flexibilidade do trabalho sera étima!

Art. n.° 000555

Opcional - Pontos de extragao HCV

Desta forma, é possivel criar uma solugéao de
extracao de po para cada situagao e cada
carteira. Funcionalidade basica ou completamente
automatizado.

Art. n.° B04201
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