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Especificacéo: Deposito de residuos 250 L

- Solugao profissional em
aco inoxidavel

EAN: 8714247765999

Projetado especificamente para salas de mistura profissionais, o caixote de lixo Hamach 250 L oferece uma solugado
duravel, higiénica e eficiente em termos de espago para a gestdo diaria de residuos. Fabricado em aco inoxidavel de
alta qualidade, integra-se perfeitamente com as estacdes de trabalho Hamach em inox, criando um ambiente limpo e
uniforme e apoiando a eliminacdo segura e eficiente de residuos. O design com abertura frontal aumenta a area Gtil da
bancada e melhora o fluxo de trabalho.

Caixote de lixo em aco inoxidavel para salas de mistura
e oficinas

O caixote Hamach em aco inoxidavel de 250 litros foi desenvolvido para salas de preparacao automoével e postos
industriais. Com capacidade de 250 L, compatibilidade com sacos de lixo padrdo de 250 L e preparacao para extracdo
de vapores, contribui para a reducao de sujidade, odores e vapores.

Dimensdes: 92 x 46 x 60 cm (A x L x P). A constru¢cdo em aco inox garante durabilidade, resisténcia a corrosao e facil
limpeza. Preparado para ligacdo opcional de extracdo de vapores @ 80 mm. Compativel com sacos de lixo padrdo de
250 L.

Principais caracteristicas

e Grande capacidade de 250 litros

e Projetado para ligacdo a uma extracdo central para remover eficientemente o ar contaminado e os fumos
e Construgdo em ago inoxidavel para maior durabilidade e higiene

e Compativel com sacos de lixo padrdo de 250 L

e Desenvolvido para combinar com o mobilidrio em aco inoxidavel Hamach
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Detalhes do produto

Marca: Hamach

Numero: 000469

EAN: 8714247765999

Largura (cm): 45

Altura (cm): 91

Profundidade (cm): 60

Peso (kg): 27

Material: smooth brushed stainless steel
Capacidade: 250 L

Adequado para a extracdo de fumos: yes
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Perguntas frequentes

e Preciso de sacos especificos?
Nao, o contentor utiliza sacos plasticos padrao de 250 litros. Os sacos Hamach sdo opcionais.

® Quais sao as dimensoes do contentor?
As dimensdes sdao 92 x 46 x 60 cm.

e A extracado de vapores é obrigatoria?
Nao, é opcional. O contentor esta preparado para ligacao @ 80 mm.
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Productos Relacionados

000458 000459 000482
Deposito residuos Manual ~ Depésito residuos Deposito de Residuos de
Pneumatico Tinta Pequeno

Isengéo de responsabilidade

E da responsabilidade do utilizador ler, compreender e aplicar as informacdes contidas nesta ficha de dados. Os
produtos destinam-se apenas a utilizacao profissional. Deve ser utilizado o equipamento e o vestuario de protecao
necessarios. As reparacdes devem ser sempre efectuadas de acordo com as directrizes e regulamentos do OEM.
Todas as informacdes séo para consideracao, investigacao e verificacdo do utilizador. A utilizacao especifica, a
aplicacao e as condicoes de utilizacdo estdo fora do controlo da EMM International BV. E da responsabilidade do
utilizador determinar a adequacao do produto a aplicacao especifica do utilizador.

Bohemenstraat 19, 8028SB Zwolle, The Netherlands +31(0)38 467 66 00

EMM International BV E sales@emm.com www.hamach.com



