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Hamach Kombi-Presse Ballenpresse Buggy 30
Pneumatische Presse für Farbdosen und Papier/Karton zur deutlichen Reduzierung des Abfallvolumens. Wenn Sie eine 
Kombination aus Papier- und Dosenabfällen erzeugen, wählen Sie die Buggy 30 Kombinationspresse. Sie legen vor der 
Installation der Presse fest, für welchen Zweck die Maschine verwendet werden soll. Wenn Sie sich für Dosenpressen 
entscheiden, wird der „Pressentisch” installiert. Ausgestattet mit einem Wasserabscheider und einem Sicherheitssystem, das 
verhindert, dass die Presskammer während des Betriebs geöffnet wird. Inklusive einer Rolle Schnur. Geeignet für Dosen bis 
zu 30 l und Papier. Mit einem Presszylinder mit einer Presskraft von 650 kg.

• Druckluft: Max. 10 bar (145 PSI)
• Inklusive 1 Kordelrolle (art. nr. 7010)
• Abmessungen: 185 x 65 x 55 cm
• Pro Stück

Angaben zur Verpackung

Pro Stück

Technische Daten

•	 �Abmessungen: 185 x 55 x 55 cm

•	 �Pressdruck: 650 kg

•	 �Materiaal: Stahlblech

•	 �Gewicht: 125 kg

•	 �Druckluft: Max. 10 bar (145 PSI)

•	 �Sicherheitsverriegelung gemäß: EN 13736 : 2003 + A1 : 2009

•	 �Inklusive: 1 Kordelrolle (art. nr. 7010)

Artikelnummer: 000802

Produktbeschreibung: Kombi-Presse Ballenpresse Buggy 30

EAN: 8714247015315
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Ähnliche Produkte

7010

Rolle Bindekordel

Zertifizierungen

EN 13736 : 2003 + A1 : 
2009

Ausgestattet mit Druckregler, 
Sicherheitsverriegelung, gemäß: EN 
13736 : 2003+A1 : 2009

Haftungsausschluss
Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zu lesen, zu verstehen und anzuwenden. Die Produkte sind nur für den 
professionellen Gebrauch bestimmt. Es sollte die erforderliche Schutzausrüstung und -kleidung getragen werden. Reparaturen sollten immer in Übereinstimmung mit den 
Richtlinien und Vorschriften des Herstellers durchgeführt werden. Alle Informationen sind für den Benutzer bestimmt, um sie zu berücksichtigen, zu untersuchen und zu 
überprüfen. Der spezifische Gebrauch, die Anwendung und die Einsatzbedingungen liegen außerhalb der Kontrolle von EMM International BV. Es liegt in der Verantwortung des 

EMM International BV Bohemenstraat 19, 8028SB Zwolle, The Netherlands +31(0)38 467 66 00   E sales@colad.com www.colad.de


