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Hamach Prasa Buggy 30
Pneumatyczna prasa do puszek po farbach i papieru/kartonu, która znacznie zmniejsza ilość odpadów. Jeśli wytwarzasz 
mieszane odpady papierowe i blaszane, wybierz prasę kombinowaną Buggy 30. Przed instalacją prasy należy określić 
przeznaczenie urządzenia. Jeśli zdecydujesz się na prasę do puszek, zainstalowany zostanie „stół prasujący”. Wyposażony w 
separator wody i system bezpieczeństwa, który zapobiega otwarciu komory prasującej podczas pracy urządzenia. W zestawie 
jedna rolka sznurka. Nadaje się do puszek o pojemności do 30 l i papieru. Wyposażony w cylinder prasujący o sile nacisku 
650 kg.

Zalety prasy kombinowanej Buggy 30:
• Nadaje się do puszek po farbie o pojemności do 30 l i papieru.
• Pneumatyczna.
• Bezpieczna praca dzięki systemowi bezpieczeństwa.
• Z separatorem wody.
• W zestawie jedna rolka sznurka (nr art. 7010).

Informacje o opakowaniu

Za sztukę

Specyfikacja techniczna

•	 �Wymiary: 185 x 55 x 55 cm

•	 �Cylinder o sile kompresji: 650 kg

•	 �Materiał: Blacha stalowa

•	 �Waga: 125 kg

•	 �Ciśnienie: Maks. 10 bar (145 PSI)

•	 �Zgodna z normą: EN 13736 : 2003 + A1 : 2009

•	 �Zawiera: 1 rolkę linki (art. nr. 7010)

Numer artykułu: 000802

Opis: Prasa Buggy 30

EAN: 8714247015315
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Produkty powiązane

7010

Rolka sznurka do prasy

Certyfikaty

EN 13736 : 2003 + A1 : 
2009

Zgodna z normą: EN 13736 : 2003 + A1 
: 2009

Zrzeczenie się odpowiedzialności
Użytkownik jest odpowiedzialny za przeczytanie, zrozumienie i zastosowanie informacji zawartych w niniejszej karcie technicznej. Produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku 
profesjonalnego. Należy nosić niezbędny sprzęt i odzież ochronną. Naprawy powinny być zawsze wykonywane zgodnie z wytycznymi i przepisami OEM (Producenta Oryginalnego 
Wyposażenia). Wszystkie informacje są przeznaczone do rozważenia, zbadania i weryfikacji przez użytkownika. Konkretne użycie, zastosowanie i warunki użytkowania są poza 
kontrolą EMM International BV. Odpowiedzialność za określenie przydatności produktu do konkretnego zastosowania spoczywa na użytkowniku.
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